             Обоснование выбора системы «АДЕМ» на «Ижмаше».

     В настоящее время на ДОАО «НПЦ ВТ «Ижмаш» не сложилось четкого представления о применении  современного программного обеспечения для автоматизации разработки управляющих программ для станков с ЧПУ, из-за чего затягиваются сроки внедрения новых изделий. Используемые программные средства морально устарели и не позволяют разрабатывать программы для станков с ЧПУ на детали новых изделий в требуемые сроки, кроме того, возрастающая  конструктивная сложность деталей делает невозможной разработку  программ имеющимися средствами. Примером  могут служить детали, требующие использования элементов объемной обработки. Для решения этой  проблемы в технологических подразделениях предприятия  проведена работа по изучению современных  систем отечественного производителя («ГеММа-3D»  г. Жуковский, «ADEM» версии 7.0 г.Ижевск, «Мастер-САМ» г. Набережные Челны, «САПР-ЧПУ» г. Пермь). Зарубежные системы  не рассматривались ввиду их  большой стоимости и специфики нашего производства. В результате работы мы отдали предпочтение системе «ADEM» версии 7.0, на основании приведенных ниже сравнительных критериев:

1. Система предназначена для решения широкого круга задач, связанных с

      конструкторско-технологической подготовкой производства, в том числе 

      подготовки управляющих программ на детали любой сложности;                                                                                     

2. Полная ассоциативность (параметрическая связь) геометрической и 

      технологической  моделей, автоматическое отслеживание в управляющей   

      программе изменений,  внесенных в конструкцию детали;

3. Параметрический модуль CAD рассчитан на подготовку геометрической   

информации, используемой для разработки управляющих программ в модуле

CAM, что позволяет учесть поля допусков размеров при геометрическом моделировании;

4. Наличие генератора постпроцессоров делает возможным применение системы  для

подготовки управляющих программ на любые стойки с ЧПУ отечественных и 

зарубежных производителей;

5. Модуль NC Verify производит отладку управляющей 

программы на рабочем месте технолога-программиста, что выявляет

ошибки разрабатываемых программ на этапе разработки;

6. Это - система отечественных разработчиков, разработчики модуля САМ (разработка управляющих программ для станков с ЧПУ и автоматизация процессов подготовки ТП на выпускаемое изделие) располагаются в городе Ижевске;

7. Многолетний опыт использования данной системы на предприятиях г. Ижевска

(ОАО «Ижмаш», ОАО «Аксион», НИТИ «Прогресс», ОАО «Нефтемаш» и др. ) гарантирует ее  работоспособность на машиностроительных предприятиях и представляет собой законченный продукт, готовый для работы на ДОАО «НПЦ ВТ «Ижмаш»;

8. При примерно одинаковом уровне цен,  система «ADEM» является более     

функционально законченной для решения задач технологической подготовки производства;

                  В системе «ADEM» реализован механизм обмена графической информацией с другими CAD системами, что согласуется с Протоколом «Координационного совета по внедрению задач САПР» ДОАО «НПЦ ВТ «Ижмаш».

Внедрение системы «ADEM» позволит сократить время разработки и отладки управляющих программ в 2 – 2,5 раза, повысить их качество и снизит производственные потери, связанные с отладкой программ в цехах.
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