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Группой преподавателей факультета «Двигатели летательных аппаратов» проведены научно-методологические исследования перспективных направлений совершенствования конструкторско-технологической подготовки специалистов для инновационного машиностроения. 
Для выработки и обоснования общей концепции были рассмотрены особенности параметрического моделирования, которое можно положить в основу совершенствования технологической подготовки современного производства.
Использование параметрических геометрических моделей типовых изделий, их узлов и деталей в учебном процессе при выполнении в автоматизированном режиме графических частей курсовых и дипломных работ, связанных с созданием необходимой технической документации, позволяет высвободить дефицитное учебное время для совершенствования проектирования за счет оптимизации конструкции на основе инженерного анализа в среде CAE систем.

Первой конструкторской работой студентов, осуществляемой на кафедре «Основы конструирования машин», является расчет и конструирование редукторов, где студент на основе ранее полученных теоретических знаний приобретает инженерные навыки по расчету и конструированию типовых деталей и узлов машин и механизмов.
Реализация разработанных преподавателями факультета с участием студентов баз данных объемных параметрических моделей типовых деталей редуктора осуществляется студентами при выполнении графической части курсового проекта.
В качестве примера, в презентации к докладу в соответствии с заданием в виде схемы редуктора вертолета представлен процесс формирования графической части работы. 
На основе использования стандартных и оригинальных 3D параметрических баз данных в среде CAD модуля системы ADEM студенты последовательно формируют 3D модели отдельных деталей планетарного редуктора (валов, зубчатых колес и пр.); получают 3D модель сборки редуктора в среде ADEM Assembly; по 3D модели сборки в автоматизированном режиме выполняют сборочный чертеж, реализуют деталировку путем автоматизированного получения рабочих чертежей деталей сборки редуктора.









